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Проблема природы и особенностей гидрогеологических условий глубоких 
нефтегазоносных горизонтов Западно-Сибирского мегабассейна (ЗСМБ), несмотря 
на большое количество накопленных данных по составу вод, температурам, 
пластовым давлениям и проведенных исследований, касающихся вопросов 
гидрогеохимии, гидрогеодинамики, гидрогеотермии, содержит множество 
нерешенных аспектов. Выявление закономерностей формирования подземных вод 
глубоких нефтегазоносных горизонтов является не только фундаментальной 
задачей самой гидрогеологии, но позволяет решать вопросы, связанные с 
образованием, аккумуляцией и миграцией углеводородов. Наименее изученными 
территориями Западной Сибири в плане гидрогеологии глубоких горизонтов 
являются самые северные территории. Нами представлены результаты изучения 
гидрогеологических условий Еты-Пуровского месторождения, расположенного на 
севере ЗСМБ, в пределах Надым-Пурской нефтегазоносной области. Актуальность 
исследования связана с необходимостью объяснения природы особенностей 
гидрогеологических условий месторождений севера Западной Сибири для 
прогноза нефтегазообразования и решения вопросов охраны недр при разработке 
месторождений. 

Согласно Решению VI Межведомственного регионального стратиграфического 
совещания по мезозойским отложениям Западно-Сибирской равнины территория 
месторождения относится к Пуровскому району Ямало-Гыданской фациальной 
области. Нефтеносность Еты-Пуровского месторождения связана с терригенными 
отложениями в пределах тюменской, васюганской, сортымской, тангаловской и 
покурской свит.  

В гидрогеологическом отношении месторождение приурочено к северной 
части ЗСМБ. В разрезе выделены кайнозойский, мезозойский и палеозойский 
гидрогеологические бассейны [1, 2]. Нами представлены результаты исследований 
мезозойского бассейна, с которым связаны основные нефтегазоносные горизонты 
месторождения. В частности, проанализированы данные по апт-альб-
сеноманскому, неокомскому и юрскому гидрогеологическим комплексам.  
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Месторождение относится к Пурскому желобу Ямало-Тазовской 
мегасинеклизы. Желоб представляет собой сложнопостроенную депрессию над 
Колтогорско-Уренгойским грабен-рифтом в фундамент [3, 4]. Особенности 
гидрогеологических условий глубоких нефтегазоносных горизонтов 
месторождения связаны с его близким расположением к границе элизионной 
литостатической и элизионной геодинамической водонапорных систем [5] (рис. 1).  

Рис. 1. Водонапорные системы  
Западно-Сибирского мегабассейна 
(северная и центральная часть; 

 по В. М. Матусевичу, О. В. Бакуеву, 
1986) [4, 5]: 

1 — инфильтрационные системы  
(1 а — восточного мегаблока, 

1 б — юго-западного мегаблока, 
1 в — приуральского мегаблока); 

2 — элизионная литостатическая  
система западного мегаблока; 

3 — элизионные геодинамические  
системы (3 а — Омско-Гыданской 

структурной зоны, 
3 б — Восточно-Уральского краевого шва, 

3 в — Ямало-Гыданских линеаментов); 
 4 — граница Западно-Сибирского  

мегабассейна 
— месторасположение 

Еты-Пуровского месторождения 

Измеренные в ходе оценочных работ пластовые давления в целом являются 
нормальными для глубин апт-альб-сеноманского, неокомского и юрского 
гидрогеологических комплексов (рис. 2). 

Единично в юрском комплексе наблюдаются догидростатические пластовые 
давления (дефицит до 5 Мпа), что связано с влиянием Омско-Гыданской структурной 
зоны — крупнейшей геодинамической водонапорной системы ЗСМБ, а также 
наличием участков всасывания подземных флюидов вследствие растяжения земной 
коры в пределах этой системы.  

Преимущественно нормальное распределение 
пластовых давлений для апт-альб-сеноманского 
комплекса подтверждается и более ранними 
исследованиями (рис. 3) [1]. Наличие участков 
незначительно повышенных давлений (превышение до 
0,75–0,8 Мпа) является следствием реликта 
элизионных процессов в пределах элизионной 
литостатической водонапорной системы. Отсутствие 
более высоких давлений в апт-альб-сеноманском 
комплексе объясняется недостаточностью геостати-
ческой нагрузки на перекрывающие комплекс 
глинистые отложения кузнецовской свиты для 
отжатия захороненных с этими осадками 
седиментационных вод. 

Апт-альб-сеноманский гидрогеологический ком-
плекс месторождения приурочен к мощным отложени-
ям покурской свиты, толщина которой в пределах опи-
сываемого месторождения составляет 970 м. Покур-
ская свита представлена двумя пачками: нижняя сло-
жена глинами, глинистыми алевролитами и песчаниками; верхняя — уплотненными 
песками, алевритистыми глинами с прослоями ракушечников и гравелитов [3, 4]. 

Рис. 2. График распределения 
пластовых давлений  

мезозойского  
гидрогеологического бассейна 
в пределах Еты-Пуровского 

 месторождения 
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Кровля гидрогеологического 
комплекса в целом контролирует-
ся подошвой регионального водо-
упора — отложениями кузнецов-
ской свиты, залегающими с не-
большим размывом на породах 
целевого водоносного комплекса. 
Подошва комплекса установлена 
по стратиграфической границе, 
отвечающей контакту тангалов-
ской свиты и евояхинской толщи 
покурской свиты. Роль субрегио-
нального нижнеапского водоупора 
здесь играют глины в кровле 
тангаловской свиты. Их мощность 
составляет от 10–15 до 40–50 м. 
С отложений тангаловской свиты 
начинается неокомский водонос-
ный комплекс [3]. 

Неокомский гидрогеологиче-
ский комплекс включает в себя 
проницаемые пласты, входящие в 
состав мегионской, вартовской и 
покурской (нижняя часть) свит. 
Покрышкой комплекса служат 
глины, частично опесчаненные, 
верхнетангаловского возраста, 
толщиной до 35 м. 

Юрский гидрогеологический комплекс подразделяется на нижнесреднеюрский и 
верхнеюрский отделы. Нижнесреднеюрские отложения объединяют континен-
тальные породы котухинской и тюменской свит. Отложения представлены пере-
слаиванием песчаников и глин. Верхнеюрские отложения объединяют породы 
морского генезиса васюганской, георгиевской и баженовой свит, сложенных пес-
чаниками и алевролитами [3]. 

По классификации В. А. Сулина воды Еты-Пуровского месторождения отно-
сятся к хлоридно-кальциевому типу. Минерализация подземных вод апт-альб-
сеноманского комплекса в среднем составляет 14,68, неомского — 18,18 и юрско-
го — 44,0 г/л [4, 6] (таблица). Таким образом, наблюдается классическая верти-
кальная гидрогеохимическая зональность (рис. 4), что в очередной раз свидетель-
ствует об установившейся закрытой гидрогеологической системе, несмотря на ме-
сторасположение объекта исследований вблизи границы двух различных водона-
порных систем. 

Пластовые воды всех исследуемых комплексов относятся к хлоридно-
кальциевому типу по В. А. Сулину, что свидетельствует о завершении цикла 
трансформации состава и более-менее стабильном гидрогеохимическом поле в 
пределах Еты-Пуровского месторождения. С точки зрения классических представ-
лений (В. А. Сулин, 1948) о засолении подземных вод с глубиной здесь произошла 
смена типов вод по следующей схеме: гидрокарбонатно-натриевый → сульфатно-
натриевый → хлормагниевый → хлоридно-кальциевый. 

Кислотно-щелочные свойства подземных вод мезозойского бассейна в целом 
однородные, в среднем рН апт-альб-сеноманского и неокомского комплексов со-
ставляет ≈ 7,1, увеличиваясь к юрскому комплексу до 7,5 (см. табл.). 

Рис. 3. Схематическая карта начальных 
пластовых давлений, приведенных  
к плоскости сравнения — 1 000 м 

в апт-сеноманском комплексе 
на севере Западной Сибири [1, 2]: 

1 — опробованные скважины; 
2 — Еты-Пуровское месторождение 
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Средние значения показателей химического состава апт-альб-сеноманского,  
неокомского и юрского гидрогеологических комплексов  

 

Показатель Гидрогеологический комплекс 
Апт-альб-сеноманский Неокомский Юрский 

рН 7,1 7,2 7,5 
Минерализация, г/л 14,68 18,18 44,00 

Единица измерения, мг/дм3 
Na+ 5 176 6 256 15 400 
K+ 37 106 214 

Ca2+ 350 532 1 321 
Mg2+ 78 107 77 
NH4

+ 23 22 152 
Cl- 8 681 10 711 26 358 

HCO3
- 351 451 564 

SO4
2- 8 17 1 

CO3
2- 0 30 0 

J 7,4 11,1 3,2 
Br 36,7 52,0 89,1 
B 6,5 18,0 7,5 

NO2
- 0 0 0 

F 0,9 1,4 0,8 
SiO2

- 17,1 25,7 31,3 
Нафтеновые кислоты 0,3 0,5 0,2 

Удельный вес 1 009 1 012 1 031 
Тип вод по  

В. А. Сулину 
Хлоридно- 
кальциевый 

Хлоридно-
кальциевый 

Хлоридно-
кальциевый 

 
 

  
 

Рис. 4. График распределения 
минерализации подземных вод 

мезозойского гидрогеологического 
бассейна в пределах 

Еты-Пуровского месторождения 
 

 
Рис. 5. График изменения  

генетического натрий-хлорного  
коэффициента подземных вод  

мезозойского гидрогеологического  
бассейна в пределах  

Еты-Пуровского месторождения 
 
Подземные воды трех рассматриваемых комплексов содержат газ метанового 

состава, концентрация которого достигает 98 % в апт-альб-сеноманском комплек-
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се, несколько уменьшаясь к неокомскому. Макро- и микрокомпонетный состав 
является типичным для данных глубин севера ЗСМБ. 

Существование закрытой гидрогеологической системы подтверждает и харак-
тер изменения величины генетического натрий-хлорного коэффициента. Он варь-
ирует в пределах от 0,87 до 0,95 (рис. 5), причем с глубиной наблюдается общая 
тенденция к его понижению. rNa/rCl коэффициент по В. А. Сулину свидетельству-
ет о степени метаморфизации вод. При превышении этого коэффициента равного 1, 
предполагается глубокая метаморфизация состава подземных вод.  

В пределах месторождения также интересно поведение бор-бромного коэффи-
циента, его величина меняется 
в пределах от 0,06 до 0,39 
(рис. 6).  

Наблюдается тенденция 
понижения данного коэффи-
циента с увеличением минера-
лизации и, соответственно, с 
глубиной. Считается, что для 
пластовых вод седиментоген-
ного (талассогенного) генезиса 
значения данного коэффици-
ента не превышают 0,2–0,3.  
В пределах апт-альб-
сеноманского комплекса сред-
нее значение коэффициента 
составляет 0,18, некомского — 
0,37; юрского — 0,08. При-
ближение этого коэффициента 
к 1 свидетельствует о возмож-

ном поступлении высокотемпературных флюидов из недр фундамента (В. А. Все-
воложский, Т. А. Киреева, 2010). На рассматриваемом месторождении подобных 
процессов на данный период развития водонапорной системы не наблюдается. 
Наиболее метаморфизованными являются воды неокомского комплекса, вероятно, 
вследствие элизионных процессов. 

Таким образом, нами обозначены основные направления дальнейших исследо-
ваний, которые мы связываем с существованием и функционированием в пределах 
Еты-Пуровского месторождения сложной закрытой гидрогеологической системы. 
Более детального изучения требуют гидрогеотермические условия, процессы и 
продукты взаимодействия в системе «вода — порода» в пределах месторождения. 
Подземные воды здесь подверглись полному циклу метаморфизации состава и 
находятся на данном этапе развития водонапорной системы в относительно ста-
бильном состоянии, благоприятном для сохранения залежей углеводородов. 
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Комсомольское нефтегазоконденсатное месторождение (НГКМ) расположено в 

Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа, открыто в 1966 году и 
введено в разработку в 1993 году. По величине начальных извлекаемых запасов 
нефти и свободного газа Комсомольское месторождение является уникальным, по 
геологическому строению — очень сложным. 

Промышленная нефтегазоносность Комсомольского месторождения связана с 
меловым нефтегазоносным комплексом. В настоящее время добыча углеводород-
ного сырья ведется в интервале глубин 930–2 600 м. Верхняя залежь — газовая, 
средняя — газовая с нефтяной оторочкой, нижняя — нефтяная с газовой шапкой. 

На месторождении два недропользователя: ООО «Газпром добыча Ноябрьск» 
осуществляет отбор газа из продуктивного пласта ПК1 (сеноман); ООО «РН-
Пурнефтегаз» осуществляет добычу нефти и конденсата.  

На территории восточного купола месторождения расположены основные тех-
нологические сооружения нефтегазовых промыслов: установка комплексной под-
готовки газа (УКПГ) и дожимная насосная станция (ДНС), введено в эксплуата-
цию 18 кустов на добычу сеноманского газа, осуществляется разработка нефти по 
139 эксплуатационным скважинам.  
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